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Lisätarvikkeet

Josefina on varaava kiertoilmatakka, jossa on
kiertoilmatakkasydän ja varaavan takan kuoret.
Tällä yhdistelmällä voidaan takkapesässä polttaa
puuta vaikka koko hereilläoloajan ja nukkumaan
mennessä takka varaa lämpöä yön yli.

Takkasydämen avulla saadaan tilaan nopeasti lämpöä
ja lämmin huonetilan ilma lämpöneet takan sisällä.
Kylmä ilma johdetaan takan sisään alaosan ritilän kautta
ja kuuma ilma tulee ulos takan päällä olevista ritiöistä. 

Kuuma ilma ja takkasydämen säteily lämpö lämmittää
takan varaavan kuoren. Polton jälkeen takan kuori 
luovuttaa lämpöä huonetilaan jopa yli 10 tuntia.

Perustoimituksen sisältö:
- Takkasydän mustalla luukun kehyksellä
- Varaavat elementit leikattu mittojen mukaan
- Pinnoituslaasti vaalea antiikkilaasti karkea
- Kiertoilma ritilät, väri Musta
  (tilattavissa myös valkoisena)
- Korvausilma mahdollisuus takan alla 100 mm
  (korvausilmaputki lisävaruste)120,–Lisäkerros 130 mm / 60 kg

350,–STO värilaasti (vakiovärit)

JOSEFINA
Varaava kiertoilmatakka

Hormiliitäntä ylhäältä takaa / sivulla.
Liitosputki 150 mm (mukaputki takan sisällä).

Yläliittymä  
3090,–

+ rahti + asennus

JOSEFINA

Hormiliitäntä päällä. Sisältää liitosadapterin 150 mm.

Pääliliittymä  
2990,–

+ rahti + asennus

JOSEFINA

Paino..........................................700 kg
Mitat L x S x K.....780 x 580 x 1550 mm
Nimellisteho...................................7 kW
Polttopuun kulutus / tunti .............2,1 kg
Maksimi polttopuun pituus ..........33 cm
Lämmön luovutusaika.................10-12 h
Hormiliitosputki............................150 mm
Korvausilmayhde (lisävaruste)....100 mm
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